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200L移动配液罐
用户需求标准（URS）
[bookmark: _GoBack]南京佳顿自动化设备有限公司
https://www.ahgae.com/
	责任人
	岗位
	签名
	日期

	起草人
	工程设备部经理
	
	

	审核人
	质量保证部经理
	
	

	批准人
	生产副总经理
	
	


    
1. 
目的
本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求及用户对该设备的工作过程及功能的期望，以使其设备供货、安装和服务满足本质量要求。该文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。供应商收到此URS，将表明所有的要求应在其技术文件（报价）中体现。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。
2. 适用范围
本用户需求文件是对本公司生产所需200L移动配液罐的选型、购买、安装、检查、测试、调试、运行、操作、维护、验证、文件和交付的说明和最低要求。本URS还包括对移动配液罐的基本技术要求、工艺要求、卫生要求、安全要求、环境要求、自动化要求、规范符合性要求。供应商应以URS将作为详细设计以及报价的基础。供应商在设计、制造、组装时必须要按照URS来执行。
本设备适用于水佐剂的配液和暂存。
3. 职责
3.1. 工程设备部：负责本规程的起草、修订、审核、培训、执行和监督，负责设备验收文件的整理与存档。
3.2. 生产部：配合厂家安装调试，编写设备SOP并严格按照本程序实行设备的验收。
3.3. 质量保证部：监督各部门严格按照本规程执行。
4. 内容
4.1. 供货范围：供货设备名称及数量
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	200L移动配液罐
	200L
	3台
	提供移动储罐相关的设计原理图、电气系统图；施工安装、调试和验证，并提供相应的文件。


4.2. 项目标准
《药品生产质量管理规范(GMP)(2010修订)》（卫生部令第79号）
GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准
GEP良好工程管理规范
GBT28671—2012制药机械〔设备）验证导则
GB/T8196-2003机械设计防护罩安全要求
GB－52261－2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件
GB50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范
 GB50054-1995低压配电设计规范
《钢制压力容器标准》（GB 150—2011）
机械防护安全要求GB 12265.1－1997
  中国安全环保标准（USP）
4.3. 缩略语及术语
	术  语
	定  义

	[bookmark: _Toc341794750]GMP
	药品生产质量管理规范

	URS
	用户需求

	[bookmark: _Toc410197034][bookmark: _Toc410197149][bookmark: _Toc410204635]SAT
	现场验收测试

	FAT
	[bookmark: _Toc410116881][bookmark: _Toc410197150][bookmark: _Toc341794752][bookmark: _Toc410197035][bookmark: _Toc410204636]工厂验收测试

	[bookmark: _Toc341794754][bookmark: _Toc410197151][bookmark: _Toc410204637][bookmark: _Toc410116882][bookmark: _Toc410197036]DQ
	设计确认

	[bookmark: _Toc410116883][bookmark: _Toc410204638][bookmark: _Toc410197037][bookmark: _Toc341794755][bookmark: _Toc410197152]IQ
	安装确认

	[bookmark: _Toc410116884][bookmark: _Toc410197153][bookmark: _Toc341794756][bookmark: _Toc410197038][bookmark: _Toc410204639]OQ
	运行确认

	[bookmark: _Toc410116885][bookmark: _Toc410197154][bookmark: _Toc410204640][bookmark: _Toc410197039][bookmark: _Toc341794757][bookmark: _Toc341794758]PQ
	性能确认

	[bookmark: _Toc410197040][bookmark: _Toc410197155][bookmark: _Toc410204641][bookmark: _Toc341794759][bookmark: _Toc410116886]PLC
	程序控制器

	DB
	分贝

	EHS
	环境、职业健康、安全



4.4. URS确认内容
4.4.1. 生产工艺要求
	序号
	需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此）
	必需/期望

	URS01 
	工作容积50~200L，罐体工作压力：0~0.4MPa，带夹套，可冷却和加热，安置于D级洁净区。
	必需

	URS02 
	罐体材质：罐体及连接管道所有与物料接触部分的材料为316L不锈钢，其它部分为304不锈钢或更高等级的材料。罐体及连接管道内外材质均需耐腐蚀，不生锈；罐体内表面粗糙度，Ra≤0.4 µm，不生锈，无死角。
	必需

	URS03 
	搅拌桨的设计为三叶桨式，为304不锈钢材质，应能确保配液罐内料液的达到均一性、不沉积性的效果。
	必需

	URS04 
	采用上搅拌装置，减速机应该配置变频器，可选择不同的搅拌速度调整，搅拌速度为0-100rpm/min。
	必需

	URS05 
	罐盖配有投料口、照明口（带灯）、2个液体进料口、观察口、喷淋球口。
	必需

	URS06 
	罐底阀采用卫生球阀，球阀采用四氟或者不锈钢，釜底阀采用快开连接，DN50。
	必需

	URS07 
	反应罐为移动方式，带刹车固定。
	必需

	URS08 
	密封圈、垫片应采用无毒无挥发材质。如：耐温硅橡胶，四氟材料等。
	必需

	URS09 
	减速机控制系统采用手动控制
	必需

	URS010 
	罐体配置取样口、PH探头接口
	必需

	URS011 
	投料口易安装、拆卸；闭合时无泄漏，承压0.6Mpa
	必需

	URS012 
	罐体清洁通过喷淋球来实现
	必需


4.4.2. 厂房设施及公用系统要求
	序号
	要  求
	必需/期望

	URS013 
	供应商应标明公用系统（水、电、气等）接口位置及参数要求。
	必需

	URS014 
	提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。
	必需

	URS015 
	设备具有接地线和中性线。
	必需


4.4.3. 设备机械部分、系统和部件要求
	序号
	要  求
	必需/期望

	URS016 
	外形：弧形上下底、圆柱主体、四脚移动带固定
设备内部体积：0.2m3
	必需

	URS017 
	整机设计符合GMP对生产设备的要求，避免交叉污染、异物脱落对药品质量的影响；材质：设备外壁主体为不锈钢304。材质标准应符合GB24511-2009。
	必需

	URS018 
	设备与物料接触部位为不锈钢316，密封垫为硅胶，不得脱落。
	必需

	URS019 
	设备的内/外表面应平整、光洁、无清洗盲区、死角，便于操作、维护、清洁，不得有无凹凸不平、划痕、毛刺、碰伤、锈蚀等缺陷。
	必需

	URS020 
	各金属焊缝或焊点应抛光、钝化等处理，焊接表面应均匀、完整，不得有焊疤、气孔等现象。
	必需

	URS021 
	所有与药品接触的部位均应镜面抛光，Ra≤0.4μm，设备外表面采用亚光处理，Ra≤0.8μm。设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），或采用不低于135度倒角过渡，紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。
	必需

	URS022 
	需要拆卸进行清洗的部件，应该采用快装式接口。所有用于密封的部件应易于更换和重新安装。
	必需

	URS023 
	设备电缆和辅助管线配备洁净管外套。
	必需

	URS024 
	设备内的润滑油依厂方设计要求，但应确保不能泄漏。使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。润滑剂及润滑方式要符合GMP要求,不得对环境造成污染。机器在任何状态下无漏油现象。
	必需

	URS025 
	设备铭牌要求字迹清晰、内容正确，需要标识：制造单位、产品注册号、型号、编号、出厂日期、重量、安全标识等。
	必需

	URS026 
	关键仪器仪表应提供出厂的检验合格证。
	必需

	URS027 
	提供设备材质质保书和材质证明报告。
	必需

	URS028 
	应提供设备的外形尺寸图及设备的安装布置图。
	必需

	URS029 
	供应商应该列出正常所需配件清单和数量，包括备件规格型号。供应商须提供1年的易损件备件配件，满足维护、维修需要。
	必需

	URS030 
	设备拆卸、维修、保养工具套，含工具箱。
	必需


4.4.4. 电气自控要求
	序号
	需求
	必需/期望

	URS031 
	控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封,可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中,设备操作控制简单方便。
	必需

	URS032 
	设备电源220/380V，3 相5线制，50 Hz；所有线缆均有标号并有连接线路图、原理图、安装图等。
	必需

	URS033 
	所有的线路应密闭在接线槽内；所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记，标示必须经久耐用，不易污损。
	必需

	URS034 
	电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。
	必需


4.4.5. EHS要求
	序号
	需求
	必需/期望

	URS035 
	设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。
	必需

	URS036 
	设备外部不可有电线或管路外悬，机组任何部位不得有毛边致使人员刮伤之可能性，设备表面不得有明显刮伤、污损，电路配线端子需配线号及颜色分线之端子套。
	必需

	URS037 
	应通过防护装置封闭机器的危险元件，电气控制柜装有安全锁，设备接地可靠，有PE/XE标志。绝缘电阻应大于1MΩ，并有防触电保护设置。恰当的故障检测和警报。运动部件的防护应确保不存在人员夹、压或割伤的危险。
	必需

	URS038 
	距离设备1.0m远的噪音在75db以下。
	必需

	URS039 
	设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。
	必需

	URS040 
	主电源中断后，本次循环程序即终止，恢复供电后机器不能自动开机，必须人工重新启动。
	必需

	URS041 
	高温、触电等易伤害部位有醒目的中文安全标志及保护措施。
	必需


4.4.6. 服务要求
	序号
	需 求
	必需/期望

	URS042 
	设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。
	必需

	URS043 
	生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。
	必需

	URS044 
	设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。
	必需

	URS045 
	设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。
	必需

	URS046 
	售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。
	必需

	URS047 
	一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。
	必需

	URS048 
	厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。
	必需

	URS049 
	设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。运输过程的损失由供应商负责。设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权用户自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。包装箱应牢固可靠，适合运输装卸的要求。包装箱应有可靠的防潮措施。设备随机专用工具及易损件应加以包装并固定在包装箱内。设备到货清单必须详列每装箱内物品明细。
	必需

	URS050 
	验证包括IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统至少3年验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。
	必需

	URS051 
	验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。
	必需

	URS052 
	验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。
	必需

	URS053 
	验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。
	必需

	URS054 
	验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。
	必需

	URS055 
	货物达到买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。
	必需

	URS056 
	供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。
	必需

	URS057 
	确认调试、验收、验证合格后，买卖双方签订验收报告。
	必需

	URS058 
	供货商或施工方在设备验收时需提供特种设备安全监督管理部门颁发的特种设备检验证书和特种设备使用登记证。
	必需


4.4.7. 文件资料要求
	序号
	需  求
	必需/期望

	URS059 
	供货方提供全套书面的文件和1套电子版的文件，提供的文件和图纸应达到采购方无需设备供应商帮助即可安装、启动、维护维修的程度。
	必需

	URS060 
	技术资料及文件内容清晰易懂，电子版文件为可编辑文档。
	必需

	URS061 
	应标时供应商应提交一份文件响应目录清单；与附件内容不同的，供应商可以合并在一份文件中，但要包括上述内容。
	必需

	URS062 
	响应文件的提供进度，供应商应在提供项目进度计划表中列出，但所有的文件应在最终验收通过前一并提交。
	必需

	URS063 
	以下这些文件，供应商要提供纸版和电子版本。
	必需

	URS064 
	设备主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表。
	必需

	URS065 
	设备安装说明/指南，设备的操作说明，使用安全注意事项、常见故障与排除；
	必需

	URS066 
	提供证明文件：关键部件材质证明；仪器仪表检验证明；主要部件资料；整机出厂合格证明。
	必需

	URS067 
	所用到的机械部件、仪表、控制和电气等，必须有清晰地、永久地标签或标识。
	必需

	URS068 
	最终设备完工图。详图（平面图和至少一份主视图）中清楚标注所有必需的尺寸和公用设施位置及要求。
	必需

	URS069 
	备用和或者更换部件清单及订购信息。 
	必需

	URS070 
	所有直接或非直接接触产品的表面的材质证明。
	必需

	URS071 
	装货清单。提供随机附属配件清单。
	必需

	URS072 
	设计确认（DQ）、工厂验收测试（FAT）、现场验收测试（SAT）、安装确认(IQ)、运行确认(OQ)、 性能确认(PQ) 、风险评估文件（RA），并与用户共同完成验证确认。
	必需


4.5. 供应商反馈
生产商根据本URS各项内容的可行性度进行回馈。
5. [bookmark: _Toc57044293] 变更记录
	变更编号
	变更内容
	生效日期
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